
ECO-MAT™滴灌毯 
无与伦比的均匀度与节水功能

主要优势
超级节水效果，近100％的分布均匀度
促进植物根系健康发育
避免了地表喷灌喷洒到人行道、建筑物或车辆上的情况
特别适合难以采用普通灌溉方式的区域
连接管件采用PLD-Loc或带倒钩的PLD接头
聚丙烯包裹材料防止根系侵入，而不使用有毒的化学品或金属副产品
持水量1.89 l/m2
压力补偿滴灌管
止溢阀的止溢高度1.5 m，防止位置较低的部位排水
推荐采用Hunter滴灌首部控制套件
与Hunter Soil-Clik®土壤湿度传感器配合，达到更好的节水效果
质保期：5年（对于环境应力开裂增加2年）

工作参数

最低过滤要求：120目；125微米
工作压力范围：1.0 - 3.5 bar；100 - 350 kPa
与16 mm和17 mm承插式倒钩接头兼容
推荐安装深度范围：10 – 30 cm
采用2.2 l/hr、滴头间距30 cm滴灌管

ECO-MAT™滴灌毯技术参数

型号 16 MM滴灌管 17 MM滴灌管

流量 2.2 l/hr 2.2 l/hr

每卷长度 100 m 30 m

宽度 .80 m .80 m

M2 80 80

工作压力 1.0 - 3.5 Bar 1.0 - 3.5 Bar

最小过滤要求 120目/ 125微米 120目/ 125微米

滴头间距 30 cm 30 cm

滴灌管间距 35 cm 35 cm
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