
ROAM XL 远距离遥控器 
ROAM LR 遥控器已取代 ROAM XL 遥控器。

主要优势
Hunter 灌溉系统的遥控手动操作范围可达 3 公里
与 Hunter X-Core™、X2™、Pro-C™、HPC、ICC2、HCC、I-
Core™、ACC 和 ACC2 控制器兼容
手动开启各个站点或程序，以便快速进行维护检查和故障排除
128 个可编程地址可防止与其他无线设备发生任何潜在的交叉通信
设置手动运行时间从 1 到 90 分钟不等，不会取代常规自动编程
手动运行多达 240 个站点，为大型项目提供灵活性
坚固耐用且具备防水性能的发射器带有大型 LCD 显示屏，按钮操作简单且可显示电池寿命

运行参数

范围：从发射器到接收器 3 km通讯范围（可视距离）
发射器电源：包含 4 节 AAA 型电池
接收器电源：24 VAC, 0.010 A
系统工作频率：27 MHz
SmartPort™ 安装：离控制器最远 15 米
通过 FCC 认证（在欧盟和其他一些国家不适用；请查阅当地法规）
质保期：3 年

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/yaokongqi/roam-xl-yuanjuliyaokongqi
121625

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/yaokongqi/roam-xl-yuanjuliyaokongqi

