
管上滴头
适量的水到达植物合适的位置

主要优势
压力补偿功能
彩色标识区分流量
三种进口变化：6mm倒刺接头，10-32螺纹接头，½&quot; FPT阴螺纹接头
易抓握的棱纹边缘
承插式倒刺接头
可选分流帽
自冲洗隔膜
质保期：2年

运行参数

建议压力范围：1.4 至 3.5 bar；140 至 350 kPa
最低过滤要求：150 目；100 微米

滴头型号图表

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/micro-irrigation/guanshangditou


    型号 进口类型 流量（升/小时）

蓝色HE-050-B 自穿孔倒刺2.0

黑色 HE-10-B 自穿孔倒刺4.0

红色：HE-20-B 自穿孔倒刺8.0

黄褐色HE-40-B 自穿孔倒刺15.0

橘色 HE-60-B 自穿孔倒刺23.0

蓝色HE-050-T 10⁄32 螺纹2.0



黑色 HE-10-T 10⁄32 螺纹4.0

红色：HE-20-T 10⁄32 螺纹8.0

黄褐色HE-40-T 10⁄32 螺纹15.0

橘色 HE-60-T 10⁄32 螺纹23.0

蓝色 HEB-05 ½“阴螺纹2.0

蓝色HEB-05-CV ½“阴螺纹2.0



黑色 HEB-10 ½“阴螺纹4.0

黑色HEB-10-CV ½“阴螺纹4.0

红色：HEB-20 ½“阴螺纹8.0

红色：HEB-20-CV ½“阴螺纹8.0

黄褐色HEB-40 ½“阴螺纹15.0

黄褐色HEB-40-CV ½“阴螺纹15.0



橘色 HEB-60 ½“阴螺纹23.0

橘色HEB-60-CV ½“阴螺纹23.0
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