
MP-LCS-HT-515
品牌:  景观灌溉 
产品线:  MP旋转射线喷嘴 喷嘴 
产品型号:  MP 旋转射线™ 条形喷嘴 
SKU: MPLCSHT515
说明: MP 旋转射线喷嘴，左边角喷嘴，1.5 米 x 4.5 米图案，阳螺纹，象牙白

Operating Specifications
Arc: Left corner strip, 5' x 15'
Operating Pressure: 2.8 bar；280 kPa
Precipitation Rate: 10 毫米/小时
Radius: 1.5 x 4.5 m
Flow: 0.04 至 0.05 立方米/小时（0.64 至 0.91 升/分）

Shipping Information
UPC-A: 0611698153277
每袋数量:  10/200 
源: 美国制造
海运托盘: 38400
陆运托盘: 32000
主纸箱: 200

Additional Information
角度选项:  45º - 105º 
灌溉强度:  Approx 0.4 in/hr Approx 0.8 in/hr 



MP 旋转射线喷嘴性能参数矩形喷嘴

 
MPLCS515：象牙色，MP 左边角喷嘴
MPRCS515：铜色，MP 右边角喷嘴
MPSS530： 棕色，MP 矩形喷嘴

弧度 压力   射程 流量 喷灌强度（毫米/小时）

  bar kPa     m 立方米/小时 升/分

左边角喷嘴

2.1 210

   

1.2 x 4.2 0.04 0.64 31 15
2.5 250 1.4 x 4.4 0.04 0.68 27 13
2.8 280 1.5 x 4.5 0.04 0.72 26 13
3.0 300 1.6 x 4.6 0.05 0.79 26 13
3.5 350 1.7 x 4.7 0.05 0.87 26 13
3.8 380 1.8 x 4.8 0.05 0.91 25 13

右边角喷嘴

2.1 210

   

1.2 x 4.2 0.04 0.64 31 15
2.5 250 1.4 x 4.4 0.04 0.68 27 13
2.8 280 1.5 x 4.5 0.04 0.72 26 13
3.0 300 1.6 x 4.6 0.05 0.79 26 13
3.5 350 1.7 x 4.7 0.05 0.87 26 13
3.8 380 1.8 x 4.8 0.05 0.91 25 13

边角条形喷嘴

2.1 210

   

1.2 x 8.4 0.07 1.25 30 15
2.5 250 1.4 x 8.7 0.08 1.36 27 13
2.8 280 1.5 x 9.0 0.09 1.44 26 13
3.0 300 1.6 x 9.3 0.09 1.55 25 13
3.5 350 1.7 x 9.6 0.10 1.67 24 12
3.8 380 1.8 x 9.9 0.11 1.79 24 12

粗体= 建议压力
注：矩形喷嘴射程可调整 25%。MP 旋转射线喷头在调整射程后，仍能保持匹配灌溉强度。要匹配标准 MP 旋转射线喷头型号的灌溉强度，请采用单排或三角形布置。要匹配 MP 旋转射线喷头 MP800 喷嘴的灌溉强度，请采用矩形布置。
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