
I-90 - ADV - B
品牌:  景观灌溉 
产品线:  齿轮驱动旋转喷头 
产品型号:  I-90 
SKU: I90ADVB
说明: I-90 旋转喷头，8 厘米，角度可调范围 40° 至 360°，1½ 英寸（40 毫米）BSP 入口，止溢阀，包含八个喷嘴 (25–73)

Dimensions
高度: 279.40 毫米
弹出高度:  3" 
直径: 88.90 毫米
暴露直径: 88.90 毫米

Operating Specifications
Arc: 0° to 360°
Operating Pressure: 5.5 至 8.0 bar；550 至 800 kPa
Precipitation Rate: 19 毫米/小时
Radius: 20.1 至 29.6 m
Flow: 6.70 至 19.04 立方米/小时；11.7 至 317.2 升/分钟

Shipping Information
UPC-A: 0611698126509
海运托盘: 336
陆运托盘: 240
主纸箱: 6



I-90-ADV 喷嘴性能参数 

?? ?? ?? ?? ???? mm/hr

  bar kPa m m³/hr l/min

25 

浅蓝•
5.5 550 20.1 6.70 111.7 33.1 38.2
6.0 600 20.4 7.16 119.2 34.3 39.6
7.0 700 20.7 7.54 125.7 35.1 40.5
7.5 750 21.0 8.09 134.8 36.6 42.2

33 

灰色•
5.5 550 20.7 8.22 137.0 38.3 44.2
6.0 600 21.0 8.68 144.6 39.2 45.3
7.0 700 21.3 9.18 152.9 40.3 46.6
7.5 750 21.6 9.68 161.3 41.3 47.7

38 

红色•
5.5 550 21.9 9.22 153.7 38.3 44.2
6.0 600 22.3 9.77 162.8 39.5 45.6
7.0 700 22.9 10.31 171.9 39.5 45.6
7.5 750 23.2 10.81 180.2 40.3 46.5

43 

深棕色•
5.5 550 22.6 10.47 174.5 41.2 47.5
6.0 600 22.6 11.02 183.6 43.3 50.0
7.0 700 22.9 11.52 191.9 44.1 50.9
7.5 750 23.5 12.13 202.1 44.0 50.9

48 

深绿色•
5.5 550 23.5 11.40 190.0 41.4 47.8
6.0 600 24.1 11.95 199.1 41.2 47.6
7.0 700 24.7 12.52 208.6 41.1 47.4
7.5 750 25.0 13.06 217.7 41.8 48.3

53 

深蓝*•
5.5 550 24.7 12.47 207.8 40.9 47.2
6.0 600 25.6 12.99 216.5 39.6 45.8
7.0 700 26.2 13.52 225.2 39.3 45.4
7.5 750 26.5 14.11 235.1 40.1 46.3
8.0 800 26.8 14.63 243.8 40.7 47.0

63 

黑色•
5.5 550 26.2 14.15 235.8 41.2 47.6
6.0 600 26.8 14.88 247.9 41.4 47.8
7.0 700 27.4 15.67 261.2 41.7 48.1
7.5 750 27.7 16.33 272.2 42.5 49.0
8.0 800 28.0 16.97 282.8 43.2 49.8

73 

橙子•
5.5 550 27.1 16.51 275.2 44.9 51.8
6.0 600 27.7 17.13 285.4 44.5 51.4
7.0 700 28.3 17.74 295.6 44.2 51.0
7.5 750 29.0 18.38 306.2 43.8 50.6
8.0 800 29.6 19.04 317.2 43.5 50.3

* 工厂安装喷嘴
笔记:ADV模型的降水率计算为180度操作。 所有三角形速率均等。 对于低角度喷嘴性能，将半径减小15％。 符合ASAE标准。

I90-36V 喷嘴性能参数 

?? ?? ?? ?? ???? mm/hr

  bar kPa m m³/hr l/min

25 

浅蓝•
5.5 550 22.3 6.93 115.5 14.0 16.2
6.0 600 22.9 7.36 122.6 14.1 16.3
7.0 700 23.2 7.79 129.8 14.5 16.8
7.5 750 23.8 8.29 138.2 14.7 16.9

33 

灰色•
5.5 550 23.5 8.25 137.4 15.0 17.3
6.0 600 23.8 8.72 145.4 15.4 17.8
7.0 700 24.4 9.22 153.7 15.5 17.9
7.5 750 24.7 9.70 161.6 15.9 18.4

38 

红色•
5.5 550 24.4 9.22 153.7 15.5 17.9
6.0 600 25.0 9.75 162.4 15.6 18.0
7.0 700 25.3 10.29 171.5 16.1 18.6
7.5 750 25.9 10.84 180.6 16.1 18.6

43 

深棕色•
5.5 550 25.3 10.49 174.9 16.4 18.9
6.0 600 25.6 11.04 184.0 16.8 19.4
7.0 700 25.9 11.56 192.7 17.2 19.9
7.5 750 26.2 12.13 202.1 17.7 20.4

48 

深绿色•
5.5 550 26.2 11.27 187.8 16.4 18.9
6.0 600 27.1 11.93 198.7 16.2 18.7
7.0 700 27.4 12.45 207.4 16.5 19.1
7.5 750 27.7 13.02 216.9 16.9 19.5

53 

深蓝*•
5.5 550 27.1 12.31 205.2 16.7 19.3
6.0 600 27.4 12.88 214.6 17.1 19.8
7.0 700 28.0 13.45 224.1 17.1 19.7
7.5 750 28.3 14.02 233.6 17.4 20.1
8.0 800 28.7 14.58 243.0 17.8 20.5

63 

黑色•
5.5 550 28.0 14.36 239.2 18.3 21.1
6.0 600 28.7 14.97 249.5 18.2 21.1
7.0 700 29.3 15.76 262.7 18.4 21.3
7.5 750 29.6 16.36 272.5 18.7 21.6
8.0 800 29.9 17.01 283.5 19.1 22.0

73 

橙子•
5.5 550 29.3 16.38 272.9 19.1 22.1
6.0 600 29.9 17.04 283.9 19.1 22.0
7.0 700 30.2 17.67 294.5 19.4 22.4
7.5 750 31.1 18.29 304.7 18.9 21.8
8.0 800 31.4 18.92 315.3 19.2 22.2

* 工厂安装喷嘴
笔记:计算360度运行的36V模型的降水率。 所有三角形速率均等。 对于低角度喷嘴性能，将半径减小15％。 符合ASAE标准。
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