
Wireless Valve Link 
借助高度灵活且易于安装的无线阀门连接，为 ICC2 和 HCC 控制器实现便捷的无线阀门控制。

主要优势
与 Hunter ICC2 和 HCC 控制器配合使用，与 Centralus™ 和 Hydrawise® 灌溉管理平台兼容
添加多达 54 个阀门（+ 水泵/主阀）长达 650 米的视线*
无需许可的 LoRa 无线连接直接连接到阀箱 — 无需铜场布线
无线太阳能中继器 (RPT-E) 可以扩展或加倍范围（最多每台控制器 1 个 RPT-E）
无缝系统扩展，无需布线即可跨越硬景观和其他障碍物进行连接
根据需要与传统的 ICM 或 EZDS 模块结合使用（每个控制器最多 54 个站点加上水泵/主阀）
与现场的雷电或浪涌事件隔离
无现场导线、断线或跟踪
不会切割成硬景观、犁地或钻孔返回控制器

运行参数
薄型防水阀箱盖底座，经久耐用

安装时，需要在阀箱盖上开直径为 38 毫米的孔（WVOM-E 输出模块包括孔锯）
双向通信确认现场性能
433 MHz LoRa 无线电
1 站、2 站和 4 站配置，可优化现场安装
使用 Hunter 直流电磁头
WVL 到电磁阀的最大距离：30 米，取决于导线尺寸
每个 WVL 配备一或两节 9 VDC 电池
带 SP-WVL 的太阳能充电选项
内置现场勘测和手动测试功能，确保在现场安装后成功运行
使用免费的 iOS® 和 Android™ 蓝牙®应用轻松设置
认证：

已通过 FCC、UL、CE、加拿大 ISED、RCM 和 TDRA 认证
WVL 收发器达到 IP68 防护等级
中继器的防护等级为 IP55

质保期：2 年

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/wireless-valve-link
121625

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/wireless-valve-link

