
Pgj 
高度耐用的 PGJ 具有紧凑型散射喷头体的尺寸以及大型齿轮喷头的所有特点，喷嘴节水，调整角度方便。

主要优势
用亨特专用工具或一字螺丝刀在顶部一字凹槽处调节射程
40° 至 360° 角度可调，灌溉在适当的区域
出厂标配安装的 2.0 喷嘴，加快安装速度
QuickCheck™ 角度检查装置有助于快速调整角度

运行参数

喷嘴选项：8
射程：4.3 至 10.7 米
流量：0.08 至 1.0 立方米/小时；1.4 至 16.7 升/分钟
建议压力范围：1.7 至 3.8 bar；170 至 380 kPa
工作压力范围：1.4 至 7.0 bar; 140 至 700 kPa
灌溉强度：约 15 mm/hr
喷嘴仰角：约 15°
质保期：2 年

出厂安装选项

止溢阀（最大止溢高度 2.1 米），不包括 PGJ-00
再生水 ID

用户安装选项

止溢阀（最大止溢高度 2.1 米），不包括 PGJ-00 P/N: 462078SP
HC-50F-50M 止溢阀（最大止溢高度 9.7米）PGJ-00

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/chilunqudongxuanzhuanpentou/pgj


PGJ 喷嘴性能参数 
?? ?? ?? ?? ???? mm/hr

  bar kPa m m³/hr l/min

.75 •

红

1.7 170 4.3 0.13 2.2 14 17

2.0 200 4.6 0.14 2.4 14 16

2.5 250 4.9 0.16 2.7 13 15

3.0 300 5.2 0.18 3.0 13 15

3.5 350 5.2 0.19 3.2 14 17

3.8 380 5.5 0.20 3.4 13 15

1.0 •

红

1.7 170 5.2 0.18 3.0 13 15

2.0 200 5.5 0.19 3.2 13 15

2.5 250 5.5 0.21 3.5 14 16

3.0 300 5.8 0.23 3.8 14 16

3.5 350 5.8 0.24 4.1 15 17

3.8 380 6.1 0.25 4.2 14 16

1.5 •

红

1.7 170 6.1 0.27 4.5 15 17

2.0 200 6.4 0.29 4.8 14 16

2.5 250 6.4 0.32 5.4 16 18

3.0 300 6.7 0.36 6.0 16 18

3.5 350 6.7 0.39 6.4 17 20

3.8 380 7.0 0.40 6.7 16 19

2.0 •

红

1.7 170 7.0 0.34 5.6 14 16

2.0 200 7.3 0.37 6.2 14 16

2.5 250 7.3 0.42 7.1 16 18

3.0 300 7.6 0.48 8.0 17 19

3.5 350 7.6 0.53 8.8 18 21

3.8 380 7.9 0.56 9.3 18 20

2.5 •

红

1.7 170 7.9 0.46 7.6 15 17

2.0 200 8.2 0.49 8.1 14 17

2.5 250 8.2 0.54 9.0 16 18

3.0 300 8.5 0.59 9.8 16 19

3.5 350 8.5 0.63 10.5 17 20

3.8 380 8.8 0.65 10.9 17 19

3.0 •

红

1.7 170 8.8 0.51 8.5 13 15

2.0 200 9.1 0.56 9.3 13 15

2.5 250 9.1 0.64 10.6 15 18

3.0 300 9.4 0.72 12.0 16 19

3.5 350 9.4 0.78 13.1 18 20

3.8 380 9.8 0.82 13.7 17 20

4.0 •

红

1.7 170 9.8 0.80 13.3 17 19

2.0 200 10.1 0.83 13.8 16 19

2.5 250 10.1 0.89 14.8 18 20

3.0 300 10.4 0.94 15.7 17 20

3.5 350 10.4 0.98 16.3 18 21

3.8 380 10.7 1.00 16.7 18 20



5.0 •

红

1.7 170 10.7 1.02 17.0 18 21

2.0 200 11.0 1.06 17.6 18 20

2.5 250 11.0 1.11 18.5 18 21

3.0 300 11.3 1.17 19.4 18 21

3.5 350 11.3 1.21 20.1 19 22

3.8 380 11.6 1.23 20.5 18 21

笔记：
所有降水率计算为180度操作。 对于360度喷洒器的降水率，除以2。
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