
Pro-hc 
专业级 Wi-Fi 控制器，坚固耐用，适用于住宅和轻型商业项目。

主要优势
站点数：6 站、12 站或 24 站
标准编程选项包括 6 个独立的灌溉程序，每个程序 6 个启动时间
高级编程选项提供基于站点的编程，最多共 6 个启动时间
最大站点运行时间 24 小时，为低流量区域提供灵活性
2 个传感器输入端，可接入任意开关型传感器或 HC 流量计
1 个 P/MV 输出端，用于激活水泵启动继电器和主阀
支持连接 Wi-Fi，以便快速连接到 Hydrawise 软件
7 cm 全彩色触摸显示屏，可在控制面板上进行简单编程
内置电流传感器，用于电线故障检测和警报

运行 参数
变压器输入： 120 VAC 或 230 VAC
变压器输出（24 VAC）：1 A
站点输出（24 VAC）：0.56 A
水泵/主阀输出 (24 VAC)：0.28 A
2.4 GHz（仅限）兼容 Wi-Fi 路由器，802.11 b/g/n 20 MHz
支持的安全协议：WPA/WPA2 个人版和企业版、TLS
认证：塑料 IP44、UL、cUL、FCC、CE、UKCA、RCM
质保期：2 年

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/pro-hc
121625

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/pro-hc

