
HC 流量计 
功能强大、易于安装的流量传感器，可检测、监测和报告关键流量区域数据以及整个系统流量。操作简单且经济实用的通讯套件为 Hydrawise 系统增加了无线流量监控功能。

主要优势
与 HC、HPC、Pro-HC 和 HCC 控制器兼容
通过Centralus™ 通讯模块与 ICC2 控制器兼容
流量：0.83 至 500 l/min（视型号而定）
在 Hydrawise 软件中提供站点级流量和总流量
出现流量过高、过低或计划外流量时发送自动警报
Hydrawise 软件中的流量报告可以显示系统总用水量和单个站点用水量，用于准确的用水预算和追踪
坚固的黄铜结构，带有活接头，安装和拆卸简便，以便越冬
流量计仪表上的模拟刻度盘显示每日总流量和泄漏检测
可选无线通讯套件，用于任意型号的 HC 流量计和适用 Hydrawise 的 HC、HPC、Pro-HC 或 HCC 控制器

HC 流量计参数
  HC-075-FLOW-B (20 mm) HC-100-FLOW-B (25 mm) HC-150-FLOW-B (40 mm) HC-200-FLOW-B (50 mm)
最小流量（升/分钟）0.83 1.16 3.33 7.5
建议最大流量（l/min）60 110 250 400
最大流速（升/分钟）80 130 330 500
表盘读取（m 3 ） 每 1 升 1 次脉冲 每 10 升 1 次脉冲 每 10 升 1 次脉冲 每 10 升 1 次脉冲

运行参数

标定的脉冲输出已在出厂时根据仪表尺寸预先校准
流量计必须通过至少 0.75 mm2 的屏蔽线硬线连接到控制器，距离控制器最远 300 m
精确度：建议流量下读数的 ± 2％
质保期：2 年

无线型运行参数

从发射器到接收器 152 米通讯范围（可视距离）
通讯频率：国际型号为868 MHz
通讯频率：AU/NZ 型号为 915 MHz
发射器电源：3 节 AA 电池
接收器电源：主控制器 24 VAC

认证

已通过 FCC、CE 和 RCM 认证
发射器达到 IP68 防护等级
接收器达到 IP44 防护等级
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