
条型喷嘴
使用固定喷洒角度的条型喷嘴精准灌溉狭窄的草皮和种植区。

主要优势
为精确覆盖狭窄条形区域而设计
提供多种型号，覆盖异形矩形空间
经久耐用，适用于恶劣环境

运行参数
建议工作压力：2.1 bar；210 kPa
与Pro-Spray PRS30可弹出型号配套使用，将压力调节至2.1bar；210kPa
质保期：2 年

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/penzui/tiaoxingpenzui


条型喷嘴性能数据
弧度 压力 宽 x 长 流量

• 蓝色喷嘴 bar kPa m 立方米/小时l/min

LCS-515

左边角条型

1.0 100 1.2 x 4.2  0.10 1.7

1.5 150 1.2 x 4.3  0.13 2.1

2.0 200 1.5 x 4.5  0.15 2.4

2.1 210 1.5 x 4.5  0.15 2.5

2.5 250 1.5 x 4.5  0.16 2.7

RCS-515

右角条型

1.0 100 1.2 x 4.2  0.10 1.7

1.5 150 1.2 x 4.3  0.13 2.1

2.0 200 1.5 x 4.5  0.15 2.4

2.1 210 1.5 x 4.5  0.15 2.5

2.5 250 1.5 x 4.5  0.16 2.7

SS-530

边角条形喷嘴

1.0 100 1.2 x 8.5  0.21 3.5

1.5 150 1.5 x 9.0  0.25 4.2

2.0 200 1.5 x 9.0  0.29 4.9

2.1 210 1.5 x 9.0  0.30 5.0

2.5 250 1.5 x 9.0  0.33 5.5

ES-515

端部条型

1.0 100 1.1 x 4.2  0.10 1.7

1.5 150 1.2 x 4.3  0.13 2.1

2.0 200 1.5 x 4.5  0.15 2.4

2.1 210 1.5 x 4.5  0.15 2.5

2.5 250 1.5 x 4.5  0.16 2.7

CS-530

中心条型

1.0 100 1.2 x 8.5  0.21 3.5

1.5 150 1.5 x 9.0  0.25 4.2

2.0 200 1.5 x 9.0  0.29 4.9

2.1 210 1.5 x 9.0  0.30 5.0

2.5 250 1.5 x 9.0  0.33 5.5

SS-918

边角条形喷嘴

1.0 100 2.4 x 5.2  0.27 4.5

1.5 150 2.7 x 5.5  0.33 5.5

2.0 200 2.7 x 5.5  0.38 6.4

2.1 210 2.7 x 5.5  0.39 6.5

2.5 250 2.7 x 5.5  0.43 7.1

粗体= 建议压力
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