
IBV 
该阀门由实心黄铜制成，可以在最恶劣的灌溉条件下提供动力。

主要优势
工厂预装的 Filter Sentry™ 可在脏水条件下冲刷过滤网
通过外部/内部手动排放可轻松快速地激活阀门
重型黄铜结构提供高额定压力和可靠性
双珠隔膜密封设计确保防泄漏性能
织物增强的 EPDM 隔膜和阀座确保在所有水条件下都具有更高的性能
三工具阀盖螺钉与标准或十字螺丝刀以及螺母起子兼容
每个 Hunter 阀门上都使用带有固定柱塞的封装电磁阀，提供无忧服务
流量控制最大限度地提高效率并延长系统使用寿命

运行参数

流量：
IBV-101G-FS：0.03 至 9 m3/小时；0.4 至 150 l/分
IBV-151G-FS：0.03 至 34 m3/小时；0.4 至 568 l/分
IBV-201G-FS：0.03 至 45 m3/小时；0.4 至 757 l/分
IBV-301G-FS：0.03 至 68 m3/小时；0.4 至 1,135 l/分

建议压力范围：1.5 至 15 bar；150 至 1500 kPa
温度范围：最高 66°C
质保期：5 年

电磁阀规格参数

24 VAC 电磁阀
350 mA 激活电流，190mA 吸持电流，60 Hz
370 mA 激活电流，210mA 吸持电流，50 Hz

出厂安装选项

DC：适用于干电池控制器的直流闭锁电磁头

用户可选安装项

阀门处的 Accu Sync™ 压力调节
用于干电池控制器的直流闭锁电磁头（P/N 458200）。
电磁阀导管盖 (P/N 464322)

https://api.hunterirrigation.com/cn/irrigation-product/diancifa/ibv


IBV PRESSURE LOSS IN BAR
Flow 1" 1½" 2" 3"

m³/hr Globe Globe Globe Globe

0.05 0.1      

0.1 0.1      

0.3 0.1      

1.0 0.2      

2.5 0.2      

3.5 0.2      

4.5 0.2 0.1    

7.0 0.4 0.1    

9.0 1.0 0.1 0.1  

11.0   0.2 0.1  

13.5   0.2 0.1  

17.0   0.3 0.2  

20.5   0.4 0.2  

23.0   0.5 0.3  

27.0   0.7 0.4  

30.5   0.9 0.5  

34.0     0.6 0.2

40.0       0.2

45.5       0.3

51.0       0.3

57.0       0.4

62.5       0.5

68.0       0.6

 



IBV PRESSURE LOSS IN KPA
Flow 1" 1½" 2" 3"

l/min Globe Globe Globe Globe

0.1 14      

0.5 14      

4 14      

20 17      

40 20      

60 20      

75 20 9.6    

115 62 10    

150 139 12 5  

190   15 7  

225   18 9.3  

280   26 14  

340   37 20  

380   46 26  

450   65 36  

510   84 47  

565     57 16

660       22

750       29

850       38

950       47

1050       58

1135       69
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