
PGJ-06-R
Marke:  Grünflächenbewässerung 
Produktlinie:  Getrieberegner 
Produktmodell:  PGJ 
SKU: PGJ06R
Beschreibung: PGJ-Getrieberegner, 15 cm, verstellbar von 40° bis 360°,
½" Einlass, Kennzeichen für Brauchwasserkennung, Düse 2.0 installiert

Dimensions
Höhe: 231,78 mm
Aufsteigerhöhe:  6" 
Durchmesser: 28,58 mm
Freiliegender
Durchmesser: 28,58 mm

Operating Specifications
Arc: 40° to 360°
Operating Pressure: 4,1 bis 7,0 bar; 410 bis 700 kPa
Precipitation Rate: 15 mm/Std
Radius: 4,3 bis 10,4 m
Flow: 0,07 bis 2,22 m3/Std.; 1,2 bis 36,0 l/min

Shipping Information
UPC-A: 0611698139707
Menge / Beutel:  25 
Ozean-Palette: 2100
Land-Palette: 1800
Master-Karton: 25



PGJ DÜSEN - LEISTUNGSDATEN - METRISCH 

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschl. mm/Std

  bar kPa m m³/Std l/min

.75 

Rot•
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2,0 200 4,6 0,14 2,4 14 16
2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,20 3,4 13 15

1,0 

Rot•
1,7 170 5,2 0,18 3,0 13 15
2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15
2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3,0 300 5,8 0,23 3,8 14 16
3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1,5 

Rot•
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2,0 200 6,4 0,29 4,8 14 16
2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18
3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19

2,0 

Rot•
1,7 170 7,0 0,34 5,6 14 16
2,0 200 7,3 0,37 6,2 14 16
2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3,0 300 7,6 0,48 8,0 17 19
3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20

2,5 

Rot•
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17
2,5 250 8,2 0,54 9,0 16 18
3,0 300 8,5 0,59 9,8 16 19
3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19

3,0 

Rot•
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,1 0,56 9,3 13 15
2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3,0 300 9,4 0,72 12,0 16 19
3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20

4,0 

Rot•
1,7 170 9,8 0,80 13,3 17 19
2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19
2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3,0 300 10,4 0,94 15,7 17 20
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20

5,0 

Rot•
1,7 170 10,7 1,02 17,0 18 21
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20
2,5 250 11,0 1,11 18,5 18 21
3,0 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

Hinweis:
Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor
kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln,
durch 2 dividieren.
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