I Hunfer:  Buit on Innovation

PCB-10-R

Marke: Grinflachenbewasserung
Produktlinie: Disen

Produktmodell: Bubbler und Bubblerdisen
SKU: PCB10R

Beschreibung: Druckkompensierender Bubbler, Flood-Muster, 3,8 |/min, %"
Gewinde, Brauchwasserkennung

Shipping Information

UPC-A: 0611698159644

Menge / Beutel: 25/250
Ursprung: Hergestellt in den USA
Ozean-Palette: 48000
Land-Palette: 40000
Master-Karton: 250



MSBN MEHRSTRAHL-BUBBLERDUSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Teilkreis Modell Durchfluss Wurfweite
m3/Std = I/min m
MSBN-
0,06 0,9 0,3
o 25Q
MSBN-
0,11 1,9 0,5
L 50Q
: ; [ ] MSBN-50H 0,11 1,9 0,3
[ ) MSBN-10H 0,23 3,8 0,5
[ ) MSBN-10F 0,23 3,8 0,3
MSBN-20F 0,46 7,6 0,5

Hinweis: Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m.
Angezeigte Durchfl tsse flir Drlicke zwischen 1,0 Bar und 4,8 Bar

AFB-Leistungsdaten

Modell Durchfluss Spriihbild
m3/Std I/min
AFB < 0,45 <0,76 Rinnsal / Schirm

PCB / PCN LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Modell Durchfluss Spriihbild
m3/Std I/min
25 0,06 0,9 Rinnsal
50 0,11 1,9 Rinnsal
10 0,23 3,8 Schirm
20 0,46 7,6 Schirm

Hinweis: Typischer Abstand zwischen 0,6 bis 1,2 m. Angezeigte Durchfl Usse fur
Driicke zwischen 1,0 Bar und 4,8 Bar

5-CST-B BUBBLER-DUSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH

Druck Wurfweite Durchfluss
Bar kPa m m3/Std I/min
1,0 100 1,5 0,07 1,1
1,5 150 1,5 0,07 1,2
Al oo 200 15 0,09 14
2,1 210 1,5 0,09 1,5
2,5 250 1,5 0,10 1,6
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