
ST-90-B-73
Produktlinie:  ST System 
Produktmodell:  ST-90-B 
SKU: ST9073
Beschreibung: Synthetic turf rotor, 7.5 cm pop-up, jar-top cap, adjustable from
40° to 360°, 1½" (40 mm) NPT inlet, nozzle 73 installed

Dimensions
Regneranschluss:  1½" 

Shipping Information
UPC-A: 0611698270325
Ursprung: MADE IN MEXICO
Ozean-Palette: 324
Land-Palette: 288
Master-Karton: 6



STG-900 Düsen – Leistungsdaten

Düse Druck Wurfweite Durchfluss Niederschlagsrate mm/h

  bar kPa m m³/h l/min

73 

orange• 7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6
8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83 

Hellbraun• 7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0
8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Hinweis: Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren.
Erfordert mindestens 7,0  bar; 700 kPa dynamischen Druck am Einlass des Drehgelenkanschlusses.
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