
BTT 
Nutzen Sie die Vorteile einer per Smartphone gesteuerten,
oberirdischen Bewässerung für einen leichteren Zugang
zum Wasserhahn.

HAUPTVORTEILE
Anzahl der Zonen:1 oder 2
Batteriebetriebener Tap Timer (Zeitschaltuhr für
Wasserhahn) mit Bluetooth®-Steuerung
Verwaltung beliebig viele Steuergeräte über 1
Smartphone
Vier Startzeiten, Laufzeit 1 Sekunde bis 24 Stunden
Zyklus-Modus für kontinuierliche Wiederholung in
benutzerdefiniertem Zeitfenster, ideal für
Tropfsysteme oder keimendes Saatgut
Unterbrechung der Bewässerung bis zu 99 Tage,
ideal für saisonale Anwendungen
Drucktasten für schnelle manuelle Inbetriebnahme
ohne Smartphone
Automatische Abschaltung nach einer Stunde
verhindert Wasserverschwendung
LED-Anzeige signalisiert Batteriewechsel
Passwortschutz verhindert unbefugte Änderungen der Programmierung
Alkalibatterien im Lieferumfang enthalten
Inklusive Anschluss für Schlauchkupplung

BETRIEBSDATEN
Zwei 1,5-V-AA-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
Empfohlener Druck: 0,5 bis 8 bar (50 bis 800 kPa)
Durchflussrate: 1,9 bis 2.271 l/Std.
Bluetooth 5.0 (BLE)
Zulassungen: Kunststoff IPX6, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

APP SPEZIFIKATIONEN
iOS® 9.0 oder höher
Android™ 4.4 oder höher
Maximale Kommunikationsreichweite: 10 m
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