I Hunfer:  Buit on Innovation

G-80-B

Con una amplia gama de rendimiento para elegir, las
turbinas de la serie B son muy asequibles

VENTAJAS PRINCIPALES

¢ Engranaje lubricado por agua de circulo completo

¢ La exclusiva tecnologia PressurePort™ proporciona
una cobertura uniforme y continua

e La carcasa cerrada ayuda a evitar que sobresalga el
vastago y que goteen las juntas

¢ Rendimiento flexible con 6 boquillas entre las que
elegir

ESPECIFICACIONES DEL MODELO

e Circulo completo

VARIANTES DEL MODELO

B = El bloque controla hasta 3 m en cambios de
elevacién

GAMA DE BOQUILLAS

e n225an.253

OPCIONES DE BOQUILLAS

¢ 6 de trayectoria estdndar (25 grados)

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

e Caudal: 5,11 a 13,15 m3/h, 85,2 a 219,2 I/min

e Radio: 20,4 a 26,8 m

e Intervalo de presién: 4,5 a 6,9 bares, 450 a 689 kPa
e Presiéon nominal: 1000 kPa


https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/golf-rotors/g-80-b

G80B

Altura total 24,5 cm
Altura de emergencia 8 cm
Diametro de la tapa 13,7 cm

Conexién ACME hembra 1-1/4"



DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS TTS-880/G-880/G-80B * - SISTEMA
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6,9 689 29,3 12.15 202,5 14,2 16,4

Marrén oscuro 53 ¢ Azul oscuro 4.8 482 27,7 11,31 188,5 14,7 17,0
@ Azul 5.5 551 28,3 11,86 197,7 14,8 17,0
803610 oscuro 833500 6,2 620 29 12,61 2101 15 17,4
6,9 689 29,6 13,29 2214 15,2 17,6

Nota: Tapdn de la boquilla ref. 315300 instalado en la parte delantera del orificio para la boquilla.

* Datos preliminares de rendimiento.
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