
ST-90-73
Marca:  Riego de jardines 
Línea de productos:  Sistema ST 
Modelo de productos:  ST-90 
SKU: ST9073
Descripción: Rotor para césped sintético, cuerpo emergente de 8 cm, tapón con
tapa roscada, ajustable de 40° a 360°, entrada NPT de 1½" (40 mm), boquilla 73
instalada

Dimensions
Altura de emergencia:  3" 
Tamaño de la entrada: 
1½" 

Shipping Information
UPC-A: 0611698270325
Cantidad / Bolsa:  6 
Origen: Fabricado en México
Palé oceánico: 324
Palé terrestre: 288
Cartón maestro: 6



STG-900 - Datos de rendimiento de las boquillas

Boquilla Presión RADIO Caudal Pluv. mm/h

  bar kPa m m³/h l/min

73 

Naranja• 7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6
8.0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83 

Ocre• 7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0
8.0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Nota: Todas las pluviometrías están calculadas para un sector de 180°. Para la pluviometría de un aspersor de 360°, dividir entre 2.
Requiere una presión dinámica mínima de 7 bares, 700 kPa en la entrada del codo articulado.
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