I Humnfer: Buit on Innovation

Dimensions

Altura: 222,25 mm
Altura de emergencia: 6"
Diametro: 57,15 mm

Diametro expuesto: 57,15
mm

Shipping Information

UPC-A: 0611698459829
Cantidad / Bolsa: 25
Origen: Fabricado en México
Palé oceanico: 3200

Palé terrestre: 2400

Cartén maestro: 25

PROS-06-PRS40-CV-F

Marca: Riego de jardines

Linea de productos: Cuerpos de Difusores
Modelo de productos: Pro-Spray™ PRS40
SKU: PROSO06PRS40CVF

Descripcion: Cuerpo de aspersor Pro-Spray PRS40, emergente de 15 cm con
2,8 bares; regulador de presién de 280 kPa, vélvula de retencién, tecnologia
FloGuard, entrada de %" y tapa gris; sin entrada lateral, admite boquillas de
rosca hembra



Fabricacion robusta para resistir su vida en el terreno

La linea Pro-Spray de Hunter resiste los entornos y la presiéon mas dificiles y continda funcionando como se espera. Los modelos regulados por presién brindan nuevas
oportunidades para ahorros extraordinarios de agua.
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ESPECIFICACIONES RAPIDAS

|

. Recomendado para Recomendado para rotores
Bueno Mejor .
difusores MP
MODELOS (CM) 5, 10, 15 Arbusto, 5, 7,5, 10, 15, 30 Arbusto, 7,5, 10, 15, 30 Arbusto, 7,5, 10, 15, 30
REGULADOR DE PRESION (BAR) N/D N/D 2.1 2.8
FUNCIONES
, 8A, 10A, 12A, 15A,
BOQUILLA REINSTALADA 355, 8 f7A > N/D N/D N/D
COLOR DE LA TAPA Negro Negro Marrén Gris
o L, Instalaciéon en campo o de Instalaciéon en campo o de Instalacién en campo o de
VALVULASDE RETENCION Instalacién en el terreno o s -
fabrica fabrica fabrica
GARANTIA 2 aflos 5 afios 5 afios 5 afios

FUNCIONESAVANZADAS

ESTILO DE CUERPO Linea fina Cuerpo resistente Cuerpo resistente Cuerpo resistente
MUELLE Estéandar Reforzado Reforzado Reforzado
JUNTA DE LIMPIEZA COMOLDEADA o o o
TAPA DE AGUA RECICLADA o o o
REGULACION DE LA PRESION o o

APLICACIONES
CESPED o
CESPED: ALTURA DE SIEGA ALTA
ARBUSTOS: ASPERSORESEN VASTAGOS o

ARBUSTOS: ASPERSORESEMERGENTESALTOS

Q0000

RESIDENCIAL o
COMERCIALES/MUNICIPALES
ZONASDE TRAFICO INTENSO

AGUA RECICLADA

EL CAMPO

OPCION DE VALVULA DE RETENCION INSTALADA DE
FABRICA

(U NN
QA0 Q0Q0

OPCION DE VALVULA DE RETENCION INSTALADA EN o o
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