
HQ-44-LRC-AW-R
Marca:  Riego de jardines 
Línea de productos:  VÁLVULAS 
Modelo de productos:  Acopladores rápidos 
SKU: HQ44LRCAWR
Descripción: Boca de riego HQ, entrada hembra de 1" (25 mm), cuerpo de 2
piezas, aletas antirrotación, compatible con llave de boca de riego HK-44A,
adaptador articulado para manguera HS-1 o HS-2 y tapa morada de bloqueo*

Dimensions
Tamaño de la entrada:  1" 

Shipping Information
UPC-A: 0611698151785
Cantidad / Bolsa:  10 
Palé oceánico: 480
Palé terrestre: 480
Cartón maestro: 10



HQ, pérdida de presión en bar

Caudal        

m³/hr HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

1 0,06 0,07    
2,3 1,12 0,14    
3,4 0,28 0,30 0,15  
4,5 0,50 0,52 0,30 0,07
6,8     0,79 0,21
9,1       0,43

11,4       0,63
13,6       0,90
15,9       1,37

 

HQ, pérdida de presión en kPa

Caudal        

l/min HQ-3 HQ-33 HQ-44 HQ-5

18,9 5,50 6,90    
37,9 12,4 13,8    
56,8 28,3 29,6 15,2  
75,7 49,6 52,4 30,3 6,90
113,6     79,3 20,7
151,4       43,4
189,3       63,4
227,1       89,6
265       136,5
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