Hunfer:  Buit on Innovation

MP-CORNER

Marque: Arrosage des espaces verts

Gamme de produit: MP Rotator Buses
Modéele de produit: Buse MP Rotator standard
Référence: MPCORNER

Description: Buse MP Rotator, taux de précipitation de 10 mm/h, portée de
2,5 ma 4,5 m, secteur réglable de 45° a 105°, filetage femelle, turquoise

Operating Specifications

Arc: 8' to 15' radius, adjustable from 45° to 105°
Operating Pressure: 2,8 bar ; 280 kPa
Precipitation Rate: 10 mm/h

Radius: 3,53 4,5m

Flow: 0,04 2 0,12 m3/h; 0,61 a 2,00 I/min

Shipping Information Additional Information
UPC-A: 0611698152874 Option de secteur: 452 -105°
Qté./sac: 10/200 Pluviométrie/Taux de précipitation: Approx 0.4 in/hr

Palette pour transport maritime: 38400
Palette pour transport terrestre: 32000
Carton principal: 200






Performance des Buses MP rotator

MP1000

Secteur réglable et cercle complet

Portée: 2,5-4,5m

Bordeaux: 90° - 210°

Bleu Clair: 210° - 270°
Olive: 360°

‘ Secteur Pression ||:|[|| Portée Débit ” Pluvio. mm/hr |
bar kPa D[I m m3/hr I/min . ‘

| 17 |[ 170 | | Ll I | |

[ 2,0 || 200 | [ 37 || 004 |[ 06a [[ 11 || 13 |

90°  |[ 255 |[ 250 | [ 40 || 004 [ 072 ][ 112 || 13 |

. [ 2.8 || 280 | [ 41 ][ o005 |[[ 080 |[ 11 | 13 |

[ 3,0 || 300 | [ 43 || 005 |[ 087 |[ 12 || 13 |

[ 35 | 350 | [ a5 ][ 006 |[ 005 [[ 11 || 13 |

[ 3,8 || 380 | [ a5 || 006 |[ 102 |[ 12 || 14 |

|17 || 170 | | | I | |

[ 2,0 || 200 | [ 37 [ 008 |[ 120 |[ 12 || 13 |

180° | 2,5 || 250 | [ 40 || 000 || 144 [[ 11 || 13 |

' [ 2,8 || 280 | [ 41 ][ 010 |[ 150 |[ 11 || 13 |

[ 3.0 |[ 300 | [ 43 || 010 |[ 167 || 12 || 13 |

[ 3,5 || 350 | [ 45 || 012 |[ 100 |[[ 11 |[ 13 |

[ 3.8 || 380 | [ a5 || 012 |[ 193] 12 || 13 |

ESRIETCN || I | |

[ 2,0 || 200 | [ 37 [ 000 |[ 152 | 12 || 13 |

210° [ 2,5 |[ 250 | [ 40 [ o010 |[ 172 |[ 112 | 13 |

[ 2,8 || 280 | [ 41 ][ o11 |[ 186 || 11 || 13 |

[ 3,0 ][ 300 | [ 43 |[ 012 |[ 103 |[ 112 || 13 |

[ 35 |[ 350 | [ a5 || 013 |[ 216 || 11 || 13 |

|38 |[380 M [ 45 || o1 [[ 224 |[ 11 || 13 |

[ a0 1] .. |l I | |

[ 2,0 || 200 | [ 37 || o11 [[ 182 | 112 [[ 12 |

270° || 2,5 || 250 | [ 40 || 012 |[ 201 | 10 |[[ 12 |

[ 2,8 || 280 | [ 41 || 014 |[ 230 || 11 || 13 |

[ 3,0 || 300 | [ 43 || 015 |[ 254 || 11 || 13 |

[ 35 |[ 350 | [ a5 || 017 |[[ 273 | 11 || 13 |

[38 /380 || || || a5 [ 017 |[ 288 ][ 12 || 13 |

L 17 | 170 | | | I I |

[ 2,0 [ 200 | [ 37 [ 016 || 262 || 12 || 13 |

360° || 2,5 || 250 | [ 40 || 018 |[ 202 || 11 || 13 |

[ 2,8 || 280 | [ 41 || 0190 |[ 318 ][ 11 || 13 |

[ 3.0 || 300 | [ 43 || 020 |[ 334 | 11 || 13 |

[ 35 |[ 350 | [ a5 || 023 [[ 372 ] 11 || 13 |

[ 358 || 380 | [ a5 || 023 |[ 383 | 112 || 13 |

MP2000

Secteur réglable et cercle complet

Portée: 4,0-6,4 m

Noir: 90° a 210°
Vert: 210° a 270°
Rouge: 360°
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