
ACCU-SYNC-ADJ
Marque:  Arrosage des espaces verts 
Gamme de produit:  Électrovannes 
Modèle de produit:  Accu Sync™ 
Référence: ACCUSYNCADJ
Description: Régulateur de pression Accu Sync, modèle à pression réglable de
2,0 à 6,9 bar, avec adaptateur pour solénoïde ; fonctionne avec n'importe quelle
électrovanne Hunter

Shipping Information
UPC-A: 0611698160701
Qté./sac:  10 
Origine: Fabriquée au Mexique
Palette pour transport maritime: 3520
Palette pour transport terrestre: 2560
Carton principal: 10



PLAGES DE DÉBiTS RECOMMANDÉES POUR LES ÉLECTROVANNES ACCU-SYNC
  Débit

Électrovannes m³/hr l/min

PGV-100/101 4,5 - 9,1 76 - 151
PGV-151 4,5 - 28 76 - 454
PGV-201 9,1 - 34 151 - 568
ICV-101 3,4 - 9,1 57 - 151
ICV-151 4,5 - 34 76 - 568
ICV-201 9,1 - 45 151 - 757
ICV-301 34 - 68 568 - 1.136
IBV-101 3,4 - 9,1 57 - 151
IBV-151 4,5 - 34 76 - 568
IBV-201 9,1 - 45 151 - 757
IBV-301 34 - 68 568 - 1.136
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