
PGJ-12-V
Marchio:  Irrigazione del paesaggio 
Linea di prodotti:  Irrigatori a Turbina 
Modello di prodotto:  PGJ 
SKU: PGJ12V
Descrizione: Turbina PGJ, 30 cm, regolabile da 40° a 360°, ingresso da ½",
valvola antidrenaggio, ugello 2.0 installato

Dimensions
Altezza: 415,93 mm
Altezza Pistone:  12" 
Diametro: 28,58 mm
Diametro Esposto: 28,58
mm

Operating Specifications
Arc: 40° to 360°
Operating Pressure: Da 4,1 a 7,0 bar; da 410 a 700 kPa
Precipitation Rate: 15 mm/ora
Radius: Da 4,3 a 10,4 m
Flow: Da 0,07 a 2,22 m3/h; da 1,2 a 36,0 l/min

Shipping Information
UPC-A: 0611698139738
Q.tà / Carrello:  12 
Origine: Prodotto in Messico
Ocean Pallet: 1440
Land Pallet: 1080
Cartone principale: 12



Tabella Prestazioni Ugello PGJ 

Ugello Pressione Raggio Portata Precip. mm/ora

  bar kPa m m³/ora l/min

.75 

Rosso•
1,7 170 4,3 0,13 2,2 14 17
2,0 200 4,6 0,14 2,4 14 16
2,5 250 4,9 0,16 2,7 13 15
3,0 300 5,2 0,18 3,0 13 15
3,5 350 5,2 0,19 3,2 14 17
3,8 380 5,5 0,20 3,4 13 15

1,0 

Rosso•
1,7 170 5,2 0,18 3,0 13 15
2,0 200 5,5 0,19 3,2 13 15
2,5 250 5,5 0,21 3,5 14 16
3,0 300 5,8 0,23 3,8 14 16
3,5 350 5,8 0,24 4,1 15 17
3,8 380 6,1 0,25 4,2 14 16

1,5 

Rosso•
1,7 170 6,1 0,27 4,5 15 17
2,0 200 6,4 0,29 4,8 14 16
2,5 250 6,4 0,32 5,4 16 18
3,0 300 6,7 0,36 6,0 16 18
3,5 350 6,7 0,39 6,4 17 20
3,8 380 7,0 0,40 6,7 16 19

2,0 

Rosso•
1,7 170 7,0 0,34 5,6 14 16
2,0 200 7,3 0,37 6,2 14 16
2,5 250 7,3 0,42 7,1 16 18
3,0 300 7,6 0,48 8,0 17 19
3,5 350 7,6 0,53 8,8 18 21
3,8 380 7,9 0,56 9,3 18 20

2,5 

Rosso•
1,7 170 7,9 0,46 7,6 15 17
2,0 200 8,2 0,49 8,1 14 17
2,5 250 8,2 0,54 9,0 16 18
3,0 300 8,5 0,59 9,8 16 19
3,5 350 8,5 0,63 10,5 17 20
3,8 380 8,8 0,65 10,9 17 19

3,0 

Rosso•
1,7 170 8,8 0,51 8,5 13 15
2,0 200 9,1 0,56 9,3 13 15
2,5 250 9,1 0,64 10,6 15 18
3,0 300 9,4 0,72 12,0 16 19
3,5 350 9,4 0,78 13,1 18 20
3,8 380 9,8 0,82 13,7 17 20

4,0 

Rosso•
1,7 170 9,8 0,80 13,3 17 19
2,0 200 10,1 0,83 13,8 16 19
2,5 250 10,1 0,89 14,8 18 20
3,0 300 10,4 0,94 15,7 17 20
3,5 350 10,4 0,98 16,3 18 21
3,8 380 10,7 1,00 16,7 18 20

5,0 

Rosso•
1,7 170 10,7 1,02 17,0 18 21
2,0 200 11,0 1,06 17,6 18 20
2,5 250 11,0 1,11 18,5 18 21
3,0 300 11,3 1,17 19,4 18 21
3,5 350 11,3 1,21 20,1 19 22
3,8 380 11,6 1,23 20,5 18 21

Nota:
Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a
180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a
turbina a 360°, dividere per due.
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