Hunfer:  Buit on Innovation

Dimensions

Altezza: 409,58 mm
Altezza Pistone: 12"
Diametro: 57,15 mm

Diametro Esposto: 57,15
mm

Shipping Information

UPC-A: 0611698160503
Q.ta / Carrello: 25
Ocean Pallet: 1600
Land Pallet: 1200

Cartone principale: 25

PROS-12-PRS40-CV-R

Marchio: Irrigazione del paesaggio
Linea di prodotti: Irrigatori Statici
Modello di prodotto: Pro-Spray™ PRS40
SKU: PROS12PRS40CVR

Descrizione: Irrigatore Pro-Spray PRS40, pistone da 30 cm con regolatore di
pressione da 2,8 bar e 280 kPa, valvola antidrenaggio, ingresso da %" e ID acqua
riciclata; nessun ingresso laterale, compatibile con ugelli con filettatura femmina



Realizzato per resisterei
La linea Hunter Pro-Spray puo sopportare gli ambienti e le pressioni piu difficili e continuare a garantire le prestazioni. | modelli con pressione regolata garantiscono nuove
opportunita di risparmio idrico.

SPECIFICHE IN BREVE

Buono Ottimale Ottimo con irrigatori statici Ottimo con MP Rotator
MODELLI (CM) 5,10, 15 Arbusto, 5, 7.5, 10, 15, 30 Modelli da 7,5, 10, 15, 30 Modelli da 7,5, 10, 15, 30
REGOLATORE DI PRESSIONE (BAR) N/D N/D 2,1 2,8

CARATTERISTICHE

5SS, 8A, 10A, 12A,

UGELLO PREINSTALLATO N/D N/D N/D
15A, 17A
COLORE COPERCHIO Nero Nero Marrone Grigio
VALVOLE ANTIDRENAGGIO Installato sul campo Installato s.ul camp.o o installato Ir'15tallato s.ul cam[?o o Ir'15tallato s.ul camp.o o
in fabbrica installato in fabbrica installato in fabbrica
GARANZIA 2 anni 5 anni 5 anni 5 anni

FUNZIONI AVANZATE

ASPETTO DEL CORPO Linea sottile Corpo resistente Corpo resistente Corpo resistente
MOLLA Standard Impieghi gravosi Impieghi gravosi Impieghi gravosi
GUARNIZIONE DI TENUTA IN MATERIALE
COMPOSITO 0 o o
COPERCHIO PER ACQUA RICICLATA o o o
REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE o o

APPLICAZIONI

MANTO ERBOSO 0
TAPPETO ERBOSO: ALTEZZA DI TAGLIO ALTA
ARBUSTI: IRRIGATORI SU ASTA o

ARBUSTI: IRRIGATORI POP-UP ALTI
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INSTALLABILE SUL CAMPO

OPZIONE DI VALVOLA ANTIDRENAGGIO
INSTALLATA IN FABBRICA
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