Humnfer: Buit on Innovation

Micro Irrigazione

Hunter propone tre soluzioni intelligenti per irrigazioni a
corta distanza

SOLO-DRIP

e Otto getti d'acqua per un'irrigazione accurata
e Raggio e portata regolabile dal coperchio con le dita
¢ Specifiche di funzionamento: da 1,0 a 2,5 bar (da
100 a 250 kPa)
e Dimensioni:
o A:SD-T:2,4cmalt. x2,0cm larg. x 1,6 cm

prof.
o B: SD-B: 2,4 cm alt. x 2,0 cm larg. x 1,6 cm
prof.
o  C:SD-B-STK: 15,2 cm alt. x 4,3 cm larg. x
1,6 cm prof.
Halo-Spray

e Ombrello d'acqua di ampio diametro
¢ Regolazione del raggio secondo necessita
Possibilita di combinazione di diverse unita per ottenere una “coperta” d'acqua
e Specifiche di funzionamento: da 1 a 2,5 bar; da 100 a 250 kPa
e Dimensioni:

o A:HS-T: 2,4 cmalt. x 2,0 cm larg. x 1,6 cm prof.

o B:HS-B:2,4cmalt. x 2,0 cm larg. x 1,6 cm prof.

o  C:HS-B-STK: 15,2 cm alt. x 4,3 cm larg. x 1,6 cm prof.

Trio-Spray

e Configurazione fissa a 360°, 180° o0 90°

e Funzionamento analogo agli statici ma a livello micro

e Manopola di controllo della gittata

¢ Specifiche di funzionamento: da 10 a 30 PSI

e Dimensioni:
o A:TS-F: 3,8 cmalt. x 2,3 cm larg. x 1,5 cm prof.
o B:TS-H: 3,8 cmalt. x 2,3 cm larg. x 1,5 cm prof.
o C:TS-Q: 3,8cmalt. x 2,3 cm larg. x 1,5 cm prof.

SOLO-DRIP - DATI DI FUNZIONAMENTO

Pressione Portata Diametro del getto

- ] *
. # bar l/ora m
+ L] - -
g N 15 0-50 0-0,6
| ]
2 0-60 0-0,8

Nota: Regolazione Massima (circa 20 scatti)

HALO-SPRAY - DATI DI FUNZIONAMENTO


https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/micro-irrigazione

Pressione Portata Diametro del getto

bar l/ora m
1 0-52 0-1,7
1,5 0-65 0-2,8
2 0-74 0-34

Nota: Regolazione Massima (circa 14 scatti)

TRIO-SPRAY - DATI DI FUNZIONAMENTO

Copertura Irrigatore
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