
MSBN-10F
Marka:  Nawadnianie terenu 
Linia produktów:  Dysze 
Model produktu:  Płuczki i dysze płuczkowe 
SKU: MSBN10F
Opis: Wielostrumieniowa dysza płuczki, kompensacja ciśnienia, 3,8 l/min, 360°,
gwint wewnętrzny

Shipping Information
UPC-A: 0611698135815
Liczba w torbie:  25/250 
Paleta dostawy morskiej: 48000
Paleta dostawy lądowej: 40000
Karton główny: 250

Additional Information
Opcja łuku:  360º 



WYDAJNOŚC DYSZ WIELOSTRUMIENIOWYCH- DANE

Wzór   Model Przepływ Promień

      m³/h l/min m

• MSBN-25Q 0.06 0.9 0.3

• MSBN-50Q 0.11 1.9 0.5

• MSBN-50H 0.11 1.9 0.3

• MSBN-10H 0.23 3.8 0.5

• MSBN-10F 0.23 3.8 0.3

• MSBN-20F 0.45 7.6 0.5

Uwaga: Typowy rozstaw od 0,6 do 1,2m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla
1 i 4,8 bara

 

WYDAJNOŚĆ DYSZ PCN - DANE

  Model Przepływ  

    m³/h l/min Typ wzoru

25 0.06 0.9 Trickle
50 0.11 1.9 Trickle
10 0.23 3.8 Umbrella
20 0.45 7.6 Umbrella

Uwaga: Typowy rozstaw od 0,3 do 0,9m. Przepływy przedstawiono dla ciśnienia dla
1 i 4,8 bara

 

WYDAJNOŚĆ DYSZ AFB - DANE

  Model Przepływ  

    m³/h l/min Typ wzoru

AFB < 0.45 < 0.76 Trickle / Umbrella

 

WYDAJNOŚĆ DYSZY STRUMIENIOWEJ 5-CST - DANE

  Ciśnienie Promień Przepływ

  bar kPa m m³/h l/min

1.0 100 1.5 0.07 1.1
1.5 150 1.5 0.07 1.2
2.0 200 1.5 0.09 1.4
2.1 210 1.5 0.09 1.5
2.5 250 1.5 0.10 1.6
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