
ACCU-SYNC-ADJ
Marka:  Nawadnianie terenu 
Linia produktów:  Zawory 
Model produktu:  Accu Sync™ 
SKU: ACCUSYNCADJ
Opis: Regulator ciśnienia Accu Sync, model o regulowanym ciśnieniu 2,0–6,9
bara, zawiera adapter elektromagnetyczny; kompatybilny z dowolnym zaworem
Hunter

Shipping Information
UPC-A: 0611698160701
Liczba w torbie:  10 
Pochodzenie: Wyprodukowano w Meksyku
Paleta dostawy morskiej: 3520
Paleta dostawy lądowej: 2560
Karton główny: 10



Elektrozawór z regulatorem ciśnienia ACCU-SYNC rekomendowany do zakresów przepływu.
  Przepływ

Zawory m³/h l/min

PGV-100/101 4,5 - 9,1 76 - 151
PGV-151 4,5 - 28 76 - 454
PGV-201 9,1 - 34 151 - 568
ICV-101 3,4 - 9,1 57 - 151
ICV-151 4,5 - 34 76 - 568
ICV-201 9,1 - 45 151 - 757
ICV-301 34 - 68 568 - 1.136
IBV-101 3,4 - 9,1 57 - 151
IBV-151 4,5 - 34 76 - 568
IBV-201 9,1 - 45 151 - 757
IBV-301 34 - 68 568 - 1.136
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