
BTT 
Skorzystaj ze sterowanego smartfonem nawadniania
naziemnego, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do kurka węża.

KLUCZOWE KORZYŚCI
Liczba stref: 1 lub 2
zasilany baterią timer nakranowy z obsługą
Bluetooth®
1 smartfon zarządza nieograniczoną liczbą
sterowników
czas pracy: od 1 sekundy do 24 godzin, 4 czasy
startu
tryb cykliczny powtarza się według zdefiniowanych
przez użytkownika okien nawadniania, co czyni go
idealnym rozwiązaniem do kropelkowych systemów
nawadniających lub nawadniania kiełkujących
nasion
poza sezonem można wstrzymać nawadnianie na
nawet 99 dni – to idealne rozwiązanie dla rynków
sezonowych
ręczna obsługa przy użyciu przycisku umożliwia
szybkie uruchamianie systemu bez smartfona
automatyczne odcięcie dopływu wody po upływie 1 godziny zapobiega marnowaniu wody
migająca dioda informująca o niskim poziomie naładowania baterii wskazuje na konieczność wymiany baterii
ochrona z użyciem bezpiecznego hasła zapobiega nieautoryzowanym zmianom harmonogramu
baterie alkaliczne dołączone do zestawu umożliwiają szybszą instalację
zestaw zawiera adapter szybkozłącza

DANE UŻYTKOWE
Dwie baterie alkaliczne AA 1,5 V (w komplecie)
Zalecane ciśnienie: od 0,5 do 8 barów (od 50 do 800 kPa)
Natężenie przepływu: od 1,9 do 2,271 l/h
Bluetooth 5.0 (BLE)
Certyfikaty: tworzywo sztuczne IPX6, UL, cUL, FCC, CE, RCM
Okres gwarancyjny: 2 lata

DANE APLIKACJI
iOS® 9.0 lub nowszy
Android™ 4.4 lub nowszy
Maksymalny zasięg komunikacji: 10 m
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