
Mini-stacja pogodowa (MWS) 
Ten wszechstronny czujnik wiatru, deszczu i mrozu
zapobiega marnowaniu wody, gdy dowolny z parametrów
zostanie przekroczony.

KLUCZOWE KORZYŚCI
Kompaktowy czujnik z wbudowanymi czujnikami
deszczu, wiatru i mrozu
Możliwość łatwej instalacji w automatycznych
systemach nawadniających z ograniczonymi
możliwościami regulacji Ustawienie prędkości wiatru
od 13 do 38 km/h
przy której system ma zostać zostać wyłączony
Ustawienie wartości opadów od 3 mm do 19 mm
przy której system ma zostać wyłączony
Automatycznie wyłączenie systemu, gdy
temperatura spadnie poniżej 3°C
Montaż: możliwość instalacji na rurze PCW 5 cm lub
podłączenia do przewodu 1 cm za pomocą adaptera
(dołączony do zestawu).

Dane użytkowe

Obciążalność styku (24 V AC): maks. 5 A
Średnica łopatki wiatraka: 13 cm
Prędkość resetowania: od 13 do 38 km/h
Do zestawu dołączono dwużyłowy przewód o długości 7 m i przekroju 0,5 mm2 w osłonie, z certyfikatem UL
Certyfikaty: UL, cUL, FCC, CE, RCM
Okres gwarancji: 5 lat

Wys 20 cm

Średnica wiatrowskazu 13 cm
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