
Roam 
Umożliwia wygodne zarządzanie sterownikiem na
odległość za pomocą tego ręcznego bezprzewodowego
pilota.

KLUCZOWE KORZYŚCI
Kompatybilny ze sterownikami X-Core™, X2™, Pro-
C™, HPC, ICC2, HCC, I-Core™, ACC oraz ACC2 firmy
Hunter, umożliwia zdalną obsługę w projektach o
dowolnej powierzchni
Ręczne uruchamianie poszczególnych sekcji lub
programów w celu szybkiej konserwacji i
rozwiązywania problemów
Dostępne jest 128 programowalnych adresów, co
zapobiega komunikacji krzyżowej między wieloma
pilotami w bliskiej odległości od siebie
Czas działania, który można zaprogramować: od 1
do 90 minut, nie wpływa na wcześniej ustawiony
program
Ręczna obsługa nawet 240 sekcji zapewnia
elastyczność w przypadku większych projektów

Dane użytkowe

Zasięg: 300 m od nadajnika do odbiornika
Zasilanie nadajnika: 4 baterie AAA (dołączone do zestawu)
Źródło zasilania odbiornika: 24 V AC; 0,010 A
Częstotliwość robocza systemu: 433 MHz
Instalacja SmartPort™: maksymalnie 15 m od sterownika
Certyfikaty FCC i CE – zatwierdzenie do użytku w Stanach Zjednoczonych i na świecie
Okres gwarancyjny: 2 lata
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