
ST-2008-VA
Marca:  Irrigação paisagística 
Linha de produtos:  Sistema ST 
Modelo de produto:  STG-900-KIT STG-900-KIT-B 
SKU: ST2008VA
Descrição: Acessório de grama sintética, junta articulada de PVC com
alinhamento vertical, sete pontos giratórios, entrada de encaixe fêmea de 5 cm,
tomada Acme fêmea de 1½" (40 mm); para uso com STG-900-KIT

Shipping Information
UPC-A: 0611698160091
Quantidade/saco:  2 
Palete oceânico: 96
Palete terrestre: 96
Caixa principal: 2



Dados de desempenho do bocal STG-900

Bocal Pressão Raio Vazão Prec. mm/h

  bar kPa m m³/h l/min

73 

Laranja• 7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6
8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83 

Bege• 7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0
8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Nota: todas as taxas de precipitação são calculadas para operação em ângulo de 180°. Para saber a taxa de precipitação de um aspersor de 360°, divida o valor por 2.
Exige no mínimo 7,0 bar; pressão dinâmica de 700 kPa fornecida para a entrada da junta articulada.
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