
12Q
Марка:  Ландшафтное орошение 
Линейка продукции:  Сопла 
Модели изделий:  Фиксируемые форсунки Pro 
SKU (артикул): 12Q
Описание: Форсунка Pro с фиксированным сектором, радиус 3,5 м, сектор
90° (фиксированный), внутренняя резьба

Shipping Information
UPC-A: 0611698113202
Кол-во / мест:  25/250 
Поддон для перевозки морским транспортом: 52000
Поддон для перевозки наземным транспортом:
40000
Основная упаковка: 250

Additional Information
Сектор:  90º 
Интенсивность полива:  Approx 1.6 in/hr 
Радиус:  12' 







СОПЛА pro-spray® С ФИКСИРОВАННЫМ СЕКТОРОМ - РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопло 5 синее•
1,5 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ½, полный круг
Траектория 0°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа м м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 1,1 0,02 0,30 60 69
1,5 150 1,3 0,02 0,38 54 62
2,0 200 1,5 0,03 0,45 48 55
2,1 210 1,5 0,03 0,46 49 57
2,5 250 1,7 0,03 0,51 42 49

120°

T

1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 4A
2,1 210  
2,5 250  

180°

H

1,0 100 1,1 0,40 0,60 60 69
1,5 150 1,3 0,05 0,76 54 62
2,0 200 1,5 0,05 0,90 48 53
2,1 210 1,5 0,06 0,92 49 57
2,5 250 1,7 0,06 1,02 42 49

360°

F

1,0 100 1,1 0,07 1,2 60 69
1,5 150 1,3 0,09 1,52 54 62
2,0 200 1,5 0,11 1,79 48 55
2,1 210 1,5 0,11 1,85 49 57
2,5 250 1,7 0,12 2,04 42 49

Сопло 8 коричневое•
2,4 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, полный круг
Траектория 0°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа м м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 1,7 0,04 0,62 51 59
1,5 150 2,1 0,05 0,84 46 53
2,0 200 2,4 0,06 1,00 42 48
2,1 210 2,4 0,06 1,03 43 49
2,5 250 2,7 0,07 1,13 37 43

120°

T

1,0 100 1,7 0,05 0,83 51 59
1,5 150 2,1 0,07 1,12 46 53
2,0 200 2,4 0,08 1,33 42 48
2,1 210 2,4 0,08 1,37 43 49
2,5 250 2,7 0,09 1,51 37 33

180°

H

1,0 100 1,7 0,08 1,33 55 64
1,5 150 2,1 0,10 1,69 46 53
2,0 200 2,4 0,12 1,99 42 48
2,1 210 2,4 0,12 2,05 43 49
2,5 250 2,7 0,14 2,27 37 43

360°

F

1,0 100 1,7 0,16 2,67 55 64
1,5 150 2,1 0,20 3,37 46 53
2,0 200 2,4 0,24 3,99 42 48
2,1 210 2,4 0,25 4,10 43 49
2,5 250 2,7 0,27 4,54 37 43

Сопло 10 красное•
3,0 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, полный круг
Траектория 15°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа м м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 2,4 0,07 1,08 45 52
1,5 150 2,7 0,08 1,33 44 50
2,0 200 3,0 0,09 1,53 41 47
2,1 210 3,0 0,09 1,57 42 48
2,5 250 3,3 0,10 1,71 38 44

120°

T

1,0 100 2,4 0,09 1,44 45 52
1,5 150 2,7 0,11 1,77 44 50
2,0 200 3,0 0,12 2,04 41 47
2,1 210 3,0 0,13 2,09 42 48
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44

180°

H

1,0 100 2,4 0,13 2,17 45 52
1,5 150 2,7 0,16 2,65 44 50
2,0 200 3,0 0,18 3,06 41 47
2,1 210 3,0 0,19 3,14 42 48
2,5 250 3,3 0,21 3,43 38 44

360°

F

1,0 100 2,4 0,26 4,33 45 52
1,5 150 2,7 0,32 5,31 44 50
2,0 200 3,0 0,37 6,13 41 47
2,1 210 3,0 0,38 6,28 42 48
2,5 250 3,3 0,41 6,85 38 44

Сопло 12 зеленое•
3,0 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полный круг
Траектория 28°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа м м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 3,0 0,10 1,58 42 49
1,5 150 3,4 0,12 2,00 42 48
2,0 200 3,7 0,14 2,37 41 48
2,1 210 3,7 0,15 2,43 43 49
2,5 250 4,0 0,16 2,69 40 47

120°

T

1,0 100 3,0 0,13 2,11 42 49
1,5 150 3,4 0,16 2,67 42 48
2,0 200 3,7 0,19 3,16 41 48
2,1 210 3,7 0,19 3,25 43 49
2,5 250 4,0 0,22 3,59 40 47

180°

H

1,0 100 3,0 0,19 3,17 42 49
1,5 150 3,4 0,24 4,01 42 48
2,0 200 3,7 0,28 4,73 41 48
2,1 210 3,7 0,29 4,87 43 49
2,5 250 4,0 0,32 5,39 40 47

360°

F

1,0 100 3,0 0,38 6,33 42 49
1,5 150 3,4 0,48 8,01 42 48
2,0 200 3,7 0,57 9,47 41 48
2,1 210 3,7 0,58 9,74 43 49
2,5 250 4,0 0,65 10,78 40 47

Сопло 15 черное•
4,6 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, полный круг
Траектория 28°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа m м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 3,9 0,15 2,50 39 46
1,5 150 4,2 0,18 3,06 42 48
2,0 200 4,6 0,21 3,54 40 46
2,1 210 4,6 0,22 3,62 41 47
2,5 250 4,9 0,24 3,95 40 46

120°

T

1,0 100 3,9 0,20 3,33 39 46
1,5 150 4,2 0,24 4,08 42 48
2,0 200 4,6 0,28 4,71 40 46
2,1 210 4,6 0,29 4,83 41 47
2,5 250 4,9 0,32 5,27 40 46

180°

H

1,0 100 3,9 0,30 5,00 39 46
1,5 150 4,2 0,37 6,12 42 48
2,0 200 4,6 0,42 7,07 40 46
2,1 210 4,6 0,43 7,25 41 47
2,5 250 4,9 0,47 7,91 40 46

360°

F

1,0 100 3,9 0,60 10,00 39 46
1,5 150 4,2 0,73 12,25 42 48
2,0 200 4,6 0,85 14,14 40 46
2,1 210 4,6 0,87 14,49 41 47
2,5 250 4,9 0,95 15,81 40 46

Сопло 17 серое•
5,2 м Радиус

Фиксированный сектор полива ¼, ½
Траектория 28°

Сектор полива Позиция Давление Радиус Расход Норма мм/час

    бар кПа м м3/ч л/мин

90°

Q

1,0 100 4,7 0,19 3,17 34 40
1,5 150 4,9 0,23 3,88 39 45
2,0 200 5,2 0,27 4,48 40 46
2,1 210 5,2 0,28 4,59 41 47
2,5 250 5,5 0,30 5,01 40 46

120°

T

1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,1 210  
2,5 250  

180°

H

1,0 100 4,7 0,38 6,33 34 40
1,5 150 4,9 0,47 7,76 39 45
2,0 200 5,2 0,54 8,96 40 46
2,1 210 5,2 0,55 9,18 41 47
2,5 250 5,5 0,60 10,01 40 46

360°

F

1,0 100  
1,5 150  
2,0 200 Используйте сопло Hunter 17A
2,1 210  
2,5 250  

Примечание = Рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом
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