
WVL-100
Модели изделий:  Беспроводной модуль связи  
SKU (артикул): WVL100
Описание: Однозонный модуль Wireless Valve Link (с антенной в комплекте)
Количество: 1

Dimensions
Ширина: 6,5 дюйма
(16,5 см)
Диаметр: 10.8 cm

Operating Specifications
Эксплуатационные характеристики: Компактное водонепроницаемое крепление на крышку клапанной
коробки для обеспечения надежной работы устройства на объектеДвусторонняя связь для контроля
эффективности работы системыРадиосвязь LoRa: 900 МГц (Северная Америка)Управляет фиксирующими
электромагнитными клапанами постоянного тока HunterМаксимальное расстояние от модуля WVL до соленоида:
100 футов (30 м) при использовании провода сечением 18 AWG (1 мм2)Каждый модуль работает от одной или
двух батареек на 9 В постоянного токаВстроенные функции диагностики объекта и ручного тестирования
Простая бесплатная настройка по Bluetooth® с помощью приложений для iOS® (версии 9.0 и выше) и Android™
(5.0 и выше)

Shipping Information
UPC-A: 611698824139
Происхождение: Сделано в Китае
Поддон для перевозки морским транспортом: 192
Поддон для перевозки наземным транспортом: 160
Основная упаковка: 8
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