
EZ-DT Hunter EZ Dekoder Sistemleri 
için El Tipi Kablosuz  
Tanılama Aracı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

EZ-DT Tanılama El Cihazı, Hunter EZ Dekoder Sistemleri ile sahada tanılama ve sorun giderme için kullanılan, elde 
taşınan, pille çalışan bir cihazdır. EZ-DT'den EZ Dekoderlerine yenilikçi kablosuz iletişim, dekoderleri çift kablo 
hattından çıkarmadan sahada arıza tespitine olanak tanır.

Bir dekoderin durumunu, istasyon adresini, akım çekimini ve çift kablo hattındaki voltajını hızlı ve kolay bir şekilde 
öğrenmek için EZ-DT'yi kullanın.

EZ-DT, dekodere kırmızı ve mavi kablolu bağlantı ile istasyon adreslerini EZ Dekoderlerine programlamak için 
de kullanılabilir. Bu özellik, kurulumdan önce dekoderleri programlama veya sahadaki mevcut dekoderleri yeniden 
programlama için esnek seçenekler sunar.

GIRIŞ

①	 Kablosuz tanılama portu

②	 Dekoder programlama  
	 bağlantı noktaları 

③	 Şerit kablo bağlantısı

PİLLERİN TAKILMASI
EZ-DT, 4 AAA pil (dahil edilmiştir) ile çalışır.

Pilleri takmak için:

Pil bölmesini cihazın altından çıkarın. Kutuplara dikkat ederek 4 AAA 
pili gösterildiği gibi takın. Pil bölmesini yeniden takın ve yerine 
kilitleyin (kilidi açmak için saat yönünün tersine; kilitlemek için ise 
saat yönünde).

İKAZ
Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda patlama riski.
Kullanılmış pilleri pil geri dönüşüm çöplerine atın.

EZ-DT BİLEŞENLERİ

Tek bir EZ Dekoderi programlamak için dekoderden gelen kırmızı 
ve mavi kabloları EZ-DT'ye bağlamanız gerekir. Aynı anda yalnızca 
bir dekoder programlayabilirsiniz.

1.	 EZ Dekoderlerin çift kablo hattı ile bağlantısı kesildiğinde, 
Dekoderden gelen kırmızı ve mavi kabloları üst kapağın altında 
bulunan EZ-DT programlama yuvasına takın.

2.	 Ana ekranda Program'ı seçin. Ardından İstasyon veya P/MV'yi 
seçin ve istediğiniz istasyon numarasını veya P/MV çıkışını seçin.

3.	 Başarılı programlama, iki bip sesi ve yeşil bir onay işaretiyle 
onaylanır.

EZ DEKODER PROGRAMLAMA 

① Mavi kablo

② Kırmızı kablo
④	 Ekran

⑤	 Seçme düğmeleri

⑥	 Pil bölmesi hunter.info/EZDStr

Tüm tanılama fonksiyonları, EZ-DT ve EZ Dekoderler arasındaki 
kablosuz iletişim yoluyla tamamlanır. Dekoder bilgilerini okumak için:

1.	 Çift kablo hattına enerji vermek için istenen istasyonu manuel 
olarak etkinleştirin.

2.	 Ana ekranda, Oku'yu seçin. Ardından EZ-DT ve EZ Dekoder'i 
ekranda gösterildiği gibi konumlandırın ve Enter tuşuna basın.

3.	 Başarılı bir okuma olduğunu doğrulayan iki bip sesi duyulacak ve 
dekoder bilgileri gösterilecektir.

4.	 Okuma başarısız olursa kırmızı bir X işareti belirecektir. Dekoderin 
LED'i yeşil renkte yanıp sönmüyorsa istasyonun aktif olduğundan 
emin olun, çift kablo hattını ve kablo bağlantılarını kontrol edin ve 1. 
ve 2. adımları tekrarlayın.

DEKODER TANILAMA VE SORUN GIDERME
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DONANIM GÜNCELLEMELERİ

Bu bileşenlerden herhangi biri için yeni aygıt yazılımı sürümleri yayınlanırsa, dosyalar Hunter web sitesinden indirilebilir ve 
pil bölmesindeki microSD kart aracılığıyla EZ-DT'ye yüklenebilir (microSD kart dahil değildir).

Bir ICC2 ön yüzünün veya bir EZ-DM dekoder çıkış modülünün ürün yazılımını güncellemek için, üst kapağın altında 
bulunan şerit kablo konektörünü kullanın. 

EZ dekoderleri kırmızı ve mavi kablolu bağlantıları ile güncellenebilir.

ICC2 Arayüz 
1.	 Ana ekranda Güncelle’yi ve ardından ICC2’yi seçin. Şerit kabloyu ICC2 güç modülünden çıkarıp EZ-DT'ye takın 

 (ekranda gösterildiği gibi). Enter tuşuna basın.

2.	 Arayüz güncellemesinin başarılı olduğu iki bip sesi ve bir onay işareti ile onaylanır.

EZ-DM Dekoder Çıkış Modülü
1.	 Ana ekranda Güncelle’yi ve ardından EZ-DM’yi seçin. Şerit kabloyu ICC2 arayüzünden çıkarıp EZ-DT'yi takın 

 (ekranda gösterildiği gibi). Enter tuşuna basın. 

2.	 Modülün başarılı bir şekilde güncellendiği iki bip sesi ve yeşil bir onay işareti ile onaylanır.

EZ Dekoder
1.	 Ana ekranda Güncelle’yi ve ardından EZ Dekoderleri seçin. Dekoderin kırmızı ve mavi kablolarını 

EZ-DT programlama yuvasına takın ve Enter’a basın.  
*Çift-kablo hattı ile birden fazla dekoder aynı anda güncellenebilir.

2.	 Dekoderin başarılı bir şekilde güncellendiği iki bip sesi ve yeşil bir onay işareti ile onaylanır.

İLAVE AYARLAR

EZ-DT ekranı 12 dil seçeneğine sahiptir. 

1.	 Ana ekranda Ayarlar'ı ve ardından Dil'i seçin. İstediğiniz dili seçin ve enter tuşuna basın.

EZ-DT cihazı satın alındıktan sonra güncellenebilir. Yeni bir EZ-DT ürün yazılımı sürümü mevcutsa, Hunter web sitesinden 
indirilebilir ve pil bölmesindeki microSD kart aracılığıyla EZ-DT'ye yüklenebilir (microSD kart dahil değildir).

2.	 Ana ekranda Ayarlar'ı ve ardından Güncelle'yi seçin. Evet veya Hayır'ı seçin.

3.	 EZ-DT güncellemesinin başarılı olduğu iki bip sesi ve yeşil bir onay işareti ile onaylanır.

ÇALIŞMA TEKNIK ÖZELLIKLERI

•	 Güç girişi: 4 adet AAA pil

•	 İletişim: kablosuz endüksiyon, EZ Dekoderlerden EZ-DT'ye 1" (25 mm) mesafe

•	 Ekran: 1,8" (46 mm) tam renkli TFT

•	 Onaylar: FCC, CE, ISED Kanada, ICASA, NOM ve RCM sertifikalı; IP55 sınıfı

AVRUPA YÖNERGELERİNE UYGUNLUK BEYANI 
İşbu belge ile Hunter Industries, EZDT tipi telsiz ekipmanının 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. 

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 
 https://assets.hunterindustries.com/portals/poa4faex/ComplianceDeclarationofConformity

Frekans Bandı: 17 kHz–18 kHz  |  Maksimum Çıkış gücü: –73 dBm

FCC BILDIRIMI
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
Bu sınırlar, bir konut kurulumunda zararlı enterferansa karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı 
enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimlerinde zararlı parazitlere neden 
olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek 
şekilde radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını alarak paraziti 
düzeltmeye çalışmanız önerilir:

•	 Alıcı anteni başka yöne çevirin veya başka yere yerleştirin.

•	 Donanım ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

•	 Aygıtı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takın.

•	 Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/TC teknisyenine danışın.

Hunter Industries tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz 
kılabilir. Gerekirse, daha fazla öneri için bir Hunter Industries Inc. temsilcisine veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

ISED KANADA BILDIRIMI
Bu aygıt, Innovation, Science and Economic Development Canada’nın lisanstan muaf RSS(ler)i ile uyumlu lisanstan muaf verici(ler)/
alıcılar içerir. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1.	 Bu alet etkileşime sebep olmayabilir.

2.	Bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere aldığı tüm parazitleri kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Aşağıdaki iki koşulda 
çalışmasına izin verilmiştir:

1.	 l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2.	l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement. 
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