
ICD-HP 
Hunter ICD ve DUAL™ dekoderleri için kablosuz, el tipi
programlama ve tanılama yeteneklerini kazanın

ÖNEMLI AVANTAJLARI
Yeni veya kurulu dekoder istasyonlarını
programlayın veya yeniden programlayın*
İstasyon numaralarını istediğiniz sırada
programlayın veya ileride genişletmek için
istasyonları atlayın
Sensör dekoderleri için kurulumu ve tanılamayı
basitleştirir
Clik ve Flow sensörleri için sensör test fonksiyonları
ve dahili multimetre
Plastik kasa üzerinden dekoder ile iletişim kurar:
kablosuz elektromanyetik indüksiyon, su geçirmez
konektörleri korur
Hunter ICD-HP, DUAL™ ve Pilot™ serisi dekoderler
ile uyumludur
Atölye veya ofis kullanımı için USB ile çalışır; sahada
kullanım için 4 adet AA pil gerekir
Tüm test uçları ve kablolar dayanıklı, köpük dolgulu taşıma çantasına dahildir
Dekoder istasyonlarını açıp solenoid durumunu, miliamper cinsinden akımı ve daha fazlasını görüntüleyin
Su geçirmez programlama kabı
Arkadan aydınlatmalı ayarlanabilir ekran
6 işletim dili

Elektrik Özellikleri

Güç girişi: 4 adet AA pil veya standart USB konektörü (dahil)
İletişim: kablosuz endüksiyon, aralık 25 mm
Elektriğe bağlı olmayan dekoder fonksiyonları için sigortalı test uçları

Onaylar

FCC, CE, C-tick

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc.,
registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/icd-hp
121625

https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/kontrol-uniteleri/icd-hp

